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19 июня 2013 г.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гастрофиброскоп OLYMPUS GIF модель E3


Использование в производстве эндоскопа OLYMPUS GIF-E3 технология плотной укладки позволила увеличить количество используемых световодных волокон на 30 процентов без увеличения диаметра светопередающего жгута. В результате изображение стало более четким и равномерно освещенным по всему полю зрения. 
Вы видите не только более четко - вы видите больше! Поле зрения эндоскопа увеличено до 120 градусов - это больше, чем у любого эндоскопа данного класса.
Улучшения коснулись и эргономики рабочей части. Рукоятка эндоскопа стала более легкой и удобной, с лучшей балансировкой для облегчения манипуляций.
Угол расположения окуляра стал более удобным и способствует меньшей утомляемости глаз врача во время продолжительных процедур.
Благодаря использованию новых материалов обработка внутренних и внешних поверхностей эндоскопа OLYMPUS GIF-E3 стала более простой и тщательной. Для дезинфекции или стерилизации герметичный аппарат полностью погружается в раствор. 

Технические характеристики

	Оптическая система
	Угол поля зрения
	120°

	
	Направление обзора
	0°(прямой обзор)

	
	Глубина резкости
	3-100 мм

	Дистальный конец
	Внешний диаметр
	9.8 мм

	Изгибаемая часть
	Диапазон угла изгиба
дистального конца
	210° вверх, 90° вниз, 100° вправо,100° влево

	Вводимая трубка
	Наружный диаметр
	9.8 мм

	Длина
	Рабочая длина
	1.025 мм

	
	Общая длина
	1.345 мм

	Инструментальный канал
	Внутренний диаметр
	2.8 мм

	Биопсийные щипцы
	Минимально видимое расстояние
	3 мм от дистального конца
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Галогеновый осветитель CLK-4

Галогеновый осветитель Olympus CLK-4 благодаря компактному дизайну и простоте управления, идеально подходит для выполнения исследований в амбулаторных условиях, а также при транспортировке больных из поликлиники в стационар. С этим осветителем совместимы все фиброэндоскопы OLYMPUS серии OES, для чего не требуется никаких адаптеров. Яркий сбалансированный по цветовой температуре свет этого осветителя идеально подходит для выполнения большинства обычных исследований. 

Технические характеристики

	Освещение
	Источник света 
	Галогеновая лампа с отражателем, 15В, 150 Вт 

	
	Срок службы лампы 
	Приблизительно 50 часов (при номинальном напряжении) 

	
	Регулировка уровня света 
	Ручная плавная 

	
	Цветовая температура
	Эквивалентна 3259°K 

	Подача воздуха 
	Насос
	Электромагнитный вибратор 

	
	Развиваемое давление 
	0.3-0.6 кг/кв.см (при нулевом потоке); 
0.18 кг/кв.см или ниже (при потоке 2000 мл в мин) 

	Подача воды
	Метод
	Нагнетание воздуха в водный контейнер 

	
	Водный контейнер 
	Емкость 250 мл; не должен быть наполнен водой более чем на 2/3 объема 

	Совместимые эндоскопы 
	Фиброскопы
	Фиброскопы OLYMPUS серии OES 

	Тип и степень защиты от поражения электрическим током 
	Класс I, тип BF 

	Электропитание
	Напряжение
	220-240 В ± 10% 

	
	Частота электротока 
	50/60 Гц 

	
	Потребляемый ток 
	1 А (при 220-240 В) 

	Размеры и вес 
	Размеры
	186 мм (ширина) х 151 мм(высота) х 270 мм (глубина) 

	
	Вес
	6 кг 
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